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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajacym zatgcznik Il
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L 203 z 26.06.2020 r.)

ISEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA |

11

1.2

1.3

14

Identyfikator produktu

Nazwa Handlowa: TRUCK WASH
UFI: S1H1-SJGU-P910-MRWX

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Produkt myjacy przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

Zastosowania odradzane: Brak dostepnych danych.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: EASY WASH

Adres: ul. Gietdowa 16, 64-920 Pita
Telefon/Fax: +48 (67) 349-15-30

E-mail: marek.skwierczynski@easy-wash.pl

E-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: tomasz.piergies@consultchem.pl

Numer telefonu alarmowego

OgodInopolski numer alarmowy: 112

Straz pozarna: 998

Pogotowie medyczne: 999

Podmiot odpowiedzialny: +48 (67) 349-15-30, czynne od poniedziatku do pigtku 8:00-16:00

[SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

21

2.2

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP) z p6zn. zmianami:

Skin Corr. 1A, H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1, H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Elementy oznakowania
Zawiera: Wodorotlenek sodu

Piktogramy:
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Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H314 Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P264 Doktadnie umy¢ rece i twarz po uzyciu.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukaé.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

P405 Przechowywac pod zamknieciem.

P501 Zawarto$¢ usuwac do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw zgodnie z przepisami krajowymi.

23 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllIl rozporzadzenia
(WE) 1907/2006 w stezeniu 0,1% wag. lub wyzszym.
Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 w stezeniu 0,1% wag. lub wiekszym oraz nie
zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniu Komisji (UE)
2018/605.
|SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH |
3.2 Mieszaniny
Skfadniki/sktadniki niebezpieczne:
Nazwa substancji / Numer WE | Numer CAS Klasyfikacja Zwroty Zawartosc¢
Nr rejestracji REACH %(m/m)

Amidopropylobetaina kwaséw
oleju kokosowego 931-296-8 97862-59-4 Eye Dam. 1 H318 <10
01-2119488533-30-XXXX

S6l sodowa EDTA (kwas
etylenodiaminotetraoctowy) 200-573-9 64-02-8
01-2119486762-27-XXXX

Acute Tox. 4 H302

Eye Dam. 1 H318 <10
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Oksyetylowany alkohol
Acute Tox. 4 H302

t’rus;czowy - 68439-50-9 Eye Dam. 1 H318 <10

polimer

2-(2-butoksyetoksy)etanol .

0121194751 04-44-XXXX 203-961-6 112-34-5 Eye Irrit. 2 H319 <10
Met. Corr. 1 H290

Wodorotlenek sodu* )

01-2119457892-27-XXXX 215-185-5 1310-73-2 Skin Corr. 1A H314 <10
Eye Dam. 1 H318

Opis zwrotéw H podano w sekcji 16

* Specyficzne stezenia graniczne:
Skin Corr. 1A; H314: C 25 %

Skin Corr. 1B; H3142 % <C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5% <C <2 %
Eye Irrit.2; H319: 0,5 % <C <2 %

Rozporzgdzenie (WE) nr 648/2004:
< 5% Niejonowe srodki powierzchniowo czynne, fosfoniany
5% - 15% Anionowe srodki powierzchniowo czynne, EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy) i jego sole

| SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdlne: Przy wystgpieniu objawéw lub w razie watpliwosci zasiegna¢ porady lekarza.

Wdychanie: Wyprowadzi¢ narazong osobe na swieze powietrze. W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci,

zapewni¢ pomoc medycznag.

Kontakt ze skora: Zdjg¢ odziez, skazong czes¢ ciata natychmiast umy¢ duzg iloscig wody. Nie stosowaé

srodkdw zobojetniajgcych (kwasnych). Zatozy¢ na oparzenie jatowy opatrunek. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt z oczami: Natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody przez co najmniej 15 min. Niezwlocznie
skontaktowac sie z okulistg. Chroni¢ niepodraznione oko.

Potkniecie: Niezwiocznie wyptukaé jame ustna, a nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody. Nie podawac¢ srodkéw
zobojetniajgcych (kwasnych). Nie prowokowa¢ wymiotéw (mozliwos¢ perforacji przetyku, zotgdka). Natychmiast

skontaktowac sie z lekarzem.

Ochrona oséb udzielajacych pierwszej pomocy: Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby
ryzyko dla kogokolwiek, chyba Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Stosowac¢ srodki ochrony indywidualne;.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie par moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

Oparzenia skory przechodzi w stany zapalne i martwice.

Kontakt z oczami powoduje tzawienie, pieczenie, podraznienie i stwarza ryzyko utraty wzroku.
Spozycie powoduje oparzenia ust, bton Sluzowych, przetyku, ryzyko perforacji przetyku i zotgdka.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczenie objawowe.
|[SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU |
5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: Dostosowac srodki gasnicze do warunkéw otoczenia.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Brak dostepnych danych.
5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dostepnych danych.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Mieszanina jest niepalna. Stosowac sprzet ochronny drég oddechowych. Zamkniete pojemniki w bliskiej
odlegtosci od centrum pozaru nalezy schtadza¢ woda.

| SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA |

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac srodki ochrony indywidualnej odporne na chemikalia.
Indywidualne srodki ostroznosci: patrz sekcja 8 karty charakterystyki.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Ograniczy¢ wyciek, aby zapobiec przedostawaniu sie materiatu do kanalizacji, ciekow wodnych i gleby.
Powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Ograniczy¢ powierzchnie zanieczyszczong. Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego (np. uniwersalny srodek
wigzgcy, piasek, ziemia okrzemkowa, trociny, wermikulit) i usung¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w sekcji 13.

Odniesienia do innych sekgji

Nalezy odniesc¢ sie rowniez do sekcji 8 i 13 karty charakterystyki.

| SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

71

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przechowywa¢ z dala od jedzenia, picia i pasz zwierzecych. Obchodzi¢ sie zgodnie z zasadami higieny
przemystowej oraz procedurami bezpieczehstwa. Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjsciem z
pracy rece oraz inne eksponowane okolice umy¢ woda i delikathnym mydtem.

Unikaé¢ kontaktu ze skérg i oczami.



0N =

Data sporzadzenia: 14.11.2014, Wersja nr: 5, Data aktualizacji: 06.03.2025

Nazwa Produktu: TRUCK WASH Ea: ‘sb

Strona 5 z 11

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Nie przechowywac w pojemnikach wykonanych z metalu ulegajgcego korozji. Przechowywac wytgcznie w
oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nieuzywane pojemniki nalezy
przechowywaé zamkniete.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz sekcja 1.2. karty charakterystyki.

| SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczace kontroli
2-(2-Butoksyetoksy)etanol [CAS: 112-34-5]
NDS: 67 mg/m3, NDSCh: 100 mg/m3
Wodorotlenek sodu [CAS: 1310-73-2]
NDS: 0,5 mg/m3, NDSCh: 1 mg/m3

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Podczas stosowania mieszaniny nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢.
Higiena przemystowa: Zapewni¢ wycigg miejscowy lub wentylacje ogdlna pomieszczenia w celu
zminimalizowania stezen pary. Stosowane srodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢é wymagania zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy
89/686/WE (wraz z p6zn. zm.). Doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonaé z uwzglednieniem
stezenia i formy wystepowania substancji w miejscu pracy, drég narazania, czasu ekspozycji i czynnosci
wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ $rodki ochrony spetniajgce wszystkie
wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
Ochrona oczu lub twarzy: Okulary ochronne (EN:166).
Ochrona skory: Jezeli istnieje duze prawdopodobienstwo kontaktu z odziezg lub jej skazenia, nalezy nosic¢
odziez ochronng (EN 369). Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym
(czas przebicia > 30 min). W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie
skuteczno$ci 6 (czas przebicia > 480 min). Materiat, z ktdrego wykonane sg rekawice musi by¢
nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu nalezy dokonaé przy uwzglednieniu
czasoOw przebicia, szybkosci przenikania i degradac;i.
Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach uzycia przy odpowiedniej wentylacji nie zaleca sie
stosowania specjalnego sprzetu przeznaczonego do ochrony drég oddechowych.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Nie wylewa¢ do kanalizacji / wéd powierzchniowych / gruntowych.
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[SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE |
9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

9.2

9.2.1.

9.2.2.

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
)
k)
)]
m)
n)
0)
P)
q)
r)

Stan skupienia: Ciecz

Kolor: Bezbarwny do jasno z6itego

Zapach: Charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak dostepnych danych

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak
dostepnych danych

Palnos$¢ materiatéw: Niepalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci: Brak dostepnych danych
Temperatura zaptonu: Brak dostepnych danych

Temperatura samozaptonu: Brak dostepnych danych
Temperatura rozkladu: Brak dostepnych danych

pH: £13

Lepkosé kinematyczna: Brak dostepnych danych
Rozpuszczalnos¢: Catkowicie rozpuszcza sie w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log): Brak dostepnych danych
Preznos¢ pary: Brak dostepnych danych

Gestosc lub gestos¢ wzgledna: 1,1 g/cm?

Wzgledna gestosé pary: Brak dostepnych danych

Charakterystyka czasteczek: Brak dostepnych danych

Inne informacje

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Nie dotyczy.

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Nie dotyczy.
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| SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1

Reaktywnos¢

Gwaltownie reaguje z kwasami, tworzgc sole (uwalnia sie ciepto).

10.2  Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach prawidtowego przechowywania i obchodzenia sie.
10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Trzymac¢ z dala od silnych kwaséw.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Patrz sekcja 7 karty charakterystyki.
10.5 Materialy niezgodne
Patrz sekcja 7 karty charakterystyki.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak dostepnych danych.
[ SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
1.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skore:
Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Powoduje powazne uszkodzenia oczu.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skoére:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
11.2.1. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
w stezeniu 0,1% wag. lub wiekszym.

11.2.2. Inne informacje

Brak dostepnych danych.

| SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

121  Toksycznosé
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu
Sktadniki mieszaniny rozpuszczajg sie w wodzie i rozprzestrzeniajg si¢ w Srodowisku wodnym lub glebie.
Ulega biodegradacji. Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tej mieszaninie sg zgodne z kryteriami
podatnosci na biodegradacje zawartymi w dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentéw.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Mieszanina nie ulega bioakumulaciji.

124 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych dla produktu.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllI rozporzadzenia
(WE) 1907/2006 w stezeniu 0,1% wag. lub wyzszym.

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
w stezeniu 0,1% wag. lub wiekszym.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dostepnych danych.
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| SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI |

131

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczace produktu: Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych. Odpady powinny by¢ poddane recyklingowi lub zlikwidowane w
zatwierdzonych spalarniach lub zaktadach przetwarzania / unieszkodliwiania odpadoéw, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: Recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie opréznione i oczyszczone mogg zosta¢ poddane recyklingowi!
Nalezy korzystac z ustug firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

| SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
141 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN: 1760
14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
MATERIAL. ZRACY CIEKLY, I.N.O. (wodorotlenek sodu)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
8
14.4 Grupa pakowania
Il
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nie dotyczy.
14.6  Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Patrz sekcja 8 karty charakterystyki.
14.7  Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.
| SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH |
151 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322) —
tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816.
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15.2

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018r, poz.
1286 wraz z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajagcym zatgcznik Il do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej nr L
203 z 26.06.2020 r.)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria

L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w Ssrodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z
2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173, poz. 1034).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86) — tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 1488.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351) — tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2057.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) — tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587.
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367) — tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 2147.

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw nie bezpiecznych (ADR)
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z pdzniejszymi zmianami).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny ocena bezpieczehstwa chemicznego nie jest wymagana.
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| SEKCJA 16: INNE INFORMACJE |

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu pomoc w bezpiecznym stosowaniu produktu.
Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséw, a takze
do stworzenia odpowiednich warunkow dla bezpiecznego uzytkowania produktu.

Metody uzyte do klasyfikacji przedmiotowej produktu: Metoda obliczeniowa.
Skroty:

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stezenie srednie
wazone, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caty okres jego
aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowac¢ zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego
przysztych pokolen.

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe — najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe ustalone
jako wartos¢ srednia, ktéra nie powinna spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w
stanie zdrowia jego przysztych pokolen, jezeli utrzymuje sie w srodowisku pracy nie dtuzej niz 30 minut w
czasie zmiany roboczej.

vPvB - Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulac;ji.

PBT - Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna.

LD50 - Dawka smiertelna (ang. lethal dose), warto$¢ oznaczajgca dawke substancji potrzebng do
spowodowania $mierci 50% badanych zwierzat okre$lonego gatunku po jej wchtonieciu dang droga.

LC50 - Stezenie sSmiertelne (ang. lethal concentration), wartoS¢ oznaczajgca takie stezenie zwigzku we
wdychanym powietrzu, ktére powoduje $mier¢ 50% okreslonego gatunku zwierzgt po okreslonym czasie
wdychania.

Zwroty H z sekcji 3:

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

Klasy zagrozenia i kategorie:

Mett. Corr. 1 - Substancja lub mieszanina powodujgca korozje metali, kategoria zagrozenia 1
Acute Tox. 4 - Toksycznos¢ ostra, kategoria zagrozenia 4

Skin Corr. 1A - Dziatanie zrgce na skore, kategoria zagrozenia 1

Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu, kategoria zagrozenia 1

Eye Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2

Zakres aktualizacji: Sekcje 1-16

Dokonano zmian zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgcym zatgcznik 1l do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow REACH (Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej nr L 203 z 26.06.2020 r.)



